
 
                                   

 

  CORRETTORE FP 
 

Correttore in gel per lastre presensibilizzate idoneo per lastre analogiche e ctp termiche 
positive 

 
 

 
Caratteristiche principali 

 Gel per la correzione di tutte le lastre 
presensibilizzate positive siano esse 
analogiche che CTP termiche. 

 L’ottima pennellabilità permette una 
migliore stesura del prodotto e 
garantisce una perfetta correzione anche 
in zone difficoltose da correggere, come 
ad esempio i crocini delle pellicole a filo 
lavoro, senza il pericolo di intaccare il 
retino dell’immagine 

 
 

                                                                                         
 
 
    
 Sicurezza                                                                                        Proprietà 
Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare 
questo prodotto. 
 
 
 
 

Confezioni 
Flacone da 100ml 
 

Conservazione 
 Tenere a temperatura ambiente 
       in un luogo asciutto e ben ventilato. 
 Periodo di conservazione: 
       12 mesi dalla data di produzione 

 
Rifiuti 
Raccoglierli se possibile e inviarli a un centro di smaltimento 
autorizzato in ottemperanza ai regolamenti locali e nazionali. 
 
 
 
Un periodo di contatto prolungato sulla lastra o uno strofinamento eccessivo possono danneggiare l’immagine. 
Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l’esattezza.  
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.                                                                                               

 

 
Istruzioni d’uso: 
 
 

 Utilizzare un pennello asciutto 
 Stendere uniformemente il gel sulla zona da correggere. 
 Lasciare agire il prodotto per almeno 30-40secondi e 

rimuovere con una spugna umida. 
 Lavare e gommare. 
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Aspetto gel 

Colore rosato 

Idromiscibile  parzialmente 
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